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Schallimmissionstechnische Abschéatzung gegentber der angrenzenden Hundesportanlage des
Bundes (Zoll u. Bundespolizei)

Sehr geehrte Herren,

anbei eine erste Prognose zum Hundelarm auf der Basis der vorliegenden Unterlagen u. der

naher abgestimmten Annahmen zur Nutzung der angrenzenden Hundesportanlage.

Hierzu noch folgende Erlauterungen:
Die ortlichen Verhaltnisse sind aus den Anlagen 1 + 2 u. aus dem Ubersichtsplan EG (Anlage 3)

naher ersichtlich. Das Berechnungsmodell ist in Anlage 5 dargestellt.

Die Beurteilung erfolgt in Anlehnung bzw. auf der Basis der TA Larm — obwohl die TA Larm im
Regelfall nur fr gewerblichen, technischen Larm herangezogen wird. Die Beurteilungszeit tags
betragt hier 16 Std.

Hundedressurplatze als sog. Freizeitanlagen werden Ublicherweise nach der 18. BImSchV
(Sportanlagenlarmschutzverordnung) schalltechnisch bewertet. Gegeniber der TA Larm sind
hier auch tagsiiber Ruhezeiten zu bertcksichtigen — die im Hinblick auf die Nutzungszeit der

Hundesportanlage aber keine Rolle spielen werden. Jedoch liegt die Beurteilungszeit tags hier
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bei 12 Std. werktags u. 9 Std. sonntags. Gegentiber der TA Larm mit 16 Std. tags erhdéhen sich
damit die Prognosewerte um ca. 1,3 bzw. ca. 2,5 dB. Nachts ist bei beiden Verordnungen die
sog. ,lauteste Nachtstunde®, d.h. eine Stunde Einwirkzeit im Zeitraum von 22 bis 6 Uhr heranzu-

ziehen.

Sowohl die TA Larm als auch die 18. BImSchV geben fur die angestrebte Schutzwurdigkeit ,All-
gemeines Wohngebiet — WA*" jeweils einen Immissionsrichtwert (IRW) von tags 55 u. nachts von
40 dB(A) vor.

Als Signalkenngrof3e fir den Emissionsansatz bei Hundesportanlagen dient ein mittlerer Schall-
leistungspegel von Lya ca. 100 + 8 (Impulszuschlag) = 108 dB(A) u. die dazugehérigen Spekt-

rum-Anpassungswerte (s. Anlage 4). Zur Anzahl der einwirkenden Hunde liegen keine Angaben
vor. Als Einwirkzeit wird verteilt auf die Tagzeit von insgesamt 2 Std. ausgegangen. Von Seiten

des Zoll sind hier deutlich héhere Nutzungszeiten angegeben.

Erstes Fazit:

Geht man kinftig fur die geplante Wohnbebauung von einem WA aus, so zeigt die erste Prog-
nose nach TA Larm auf, dass der IRW tags von 55 dB(A)an allen Orten (siehe ausgewahite 10 1
bis 6 u. farbige Fassadenpegel, Anlagen 6 + 7) eingehalten werden kann. Die hochsten Pegel
sind im direkten Einflussbereich der Hundesportanlage an der Nordwestecke zu erwarten. Mit
groRerem Abstand zur Anlage u. an den baulich abgeschirmten Gebaudefassaden sind deutlich

geringe Pegel (s. Anlage 7) zu erwarten.

Zu beachten ist hierbei, dass diese prognostizierte Immissionsauswirkung von den o.g. Re-
chenparametern abhangig ist u. sicherlich noch an die tatsachlichen Bedingungen bzw. Nutzun-
gen angepasst werden muss. ,Pistolenschiisse” als deutlich wahrnehmbare Signalgréf3e sind im
Emissionsansatz nicht enthalten. Ebenso sind weitere (mégliche) Emissionsquellen , z.B. der
An- u. Abmarsch der Hunde bzw. das ,Gassigehen” auf dem Gelande, das Verwahren der Hun-
de tags u. nachts in dem doch entfernten u. baulich abgeschotteten Hundezwinger etc., nicht
naher beriicksichtigt. Hierzu muss noch im weiteren Verfahren ein detaillierte Abstimmung erfol-

gen.

Die ,subjektive Larmwirkung” wird kinftig auch durch die auf der Anlage auftretenden Einzelge-
rausche (Bellen, Schiisse?) bestimmt. Als Maximalpegel wird nach Anlage 4 ein Lagmax VON ca.
119 dB(A) angegeben. Bei einem Abstand von ca. 70 bis 80 m liegt eine Pegelabnahme von ca.

45 dB in Richtung der Wohnbebauung bzw. muss mit einem kurzzeitig auftretenden Spitzenpe-
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gel von 119 — 45 ca. 74 dB(A) gerechnet werden. Das Spitzenpegelkriterium nach TA Larm tags
liegt bei Larmax = 55 + 30 < 85 dB(A). Dies wére zahlenmallig eingehalten. Jedoch wird die ,,sub-
jektive Larmwirkung“ auch vom Signalabstand zum vorherrschenden Hintergrund- / Ruhepegel
bestimmt. Der Ruhepegel ohne Hundesportanlage liegt vor Ort deutlich unter 50 dB(A). Somit
wird kunftig auf dem gesamten Areal aufgrund des hohen Signalabstandes geréduschintensive

Signalgrofen (lautes Hundebellen, Schisse etc.) deutlich wahrnehmbar sein.

Ich bitte um Durchsicht der Ubersandten Unterlagen u. stehe flr weitere Erlauterungen jederzeit

zur Verfigung.

Rothenbach a. d. Pegnitz, den 12.04.2018
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15 Hundedressurplatze
15.1 Allgemeines

Fur Hundeplatze lasst sich keine mittlere
Schallemission angeben. Dies liegt daran,
dass die "Bellfreudigkeit" der Hunde extrem
vom Ausbildungsstand abhéngig ist, so dass —
unabhéngig von der GréRe des Platzes oder
der Anzahl der Hunde — an bestimmten Tagen
sehr hohe, an anderen hingegen nur sehr ge-
ringe Schallemissionen auftreten. Schlieflich
macht die hohe Schallleistung einzelner, je-
doch nur sehr selten auftretender LautauRe-
rungen (Kommandos, Pfiffe, Bellen) die Mittel-
wertbildung problematisch.

Wahrend normaler Trainingstage sind folgende
vier Phasen jeweils sehr unterschiedlicher
Emissionen zu beobachten:

+ eigentliche Trainingsphase, 1:00 - 2:00 h
+ normales Training — kaum Bellen;

+ Sozialisierung Welpen (Verhaltens-
training) — haufiges Bellen, maximale
Dauer 1:00 h

» Schutzdienstausbildung —  kurzzeiti-
ges Bellen als Ausbildungsziel

= Verwahrung in Boxen — z. T. lang anhal-
tendes, intensives Bellen

= Verwahrung im Pkw — z. T. lang anhalten-
des, intensives Bellen, jedoch gedampft

# An- und Abmarsch — sporadisches Bellen,
meist geringerer Intensitat

Die Abbildung 29 zeigt die Anordnung dieser
Hauptgeréduschquellen auf einem Hundeplatz.

15.2 EmissionskenngréRen

Aus den Messungen ergeben sich als Mittel-
werte der SignalkenngréRen fur Hundedres-
surplatze die in Tabelle 27 zusammengestellten
Werte.
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30 Sommerrodelbahnen
30.1 Alligemeines

Bei den betrachteten Anlagen liefen gummi-
bereifte 2-Sitzer-Wagen in einer Rinne aus Edel-
stahlblech mit halbkreisformigem Querschnitt.
Typische Dimensionen waren ca. 1000 m Bahn-
lange mit 60 m bis 70 m Hohenunterschied.

Laute PublikumséauRerungen (Rufen, Kreischen)
entlang der Strecke sind eher selten, Zurufe usw.
konzentrieren sich auf die Start- bzw. Endpunkte.

30.2 Messwerte

Es handelt sich um die Auswertung der Mes-
sungen an vier verschiedenen Anlagen [10].

30.3
Die mittlere Quellenhohe betragt 0,5 m.
Infolge der relativ schnellen Bewegung der Quel-
len entlang einer ausgedehnten aber ortsfesten
Bahn bietet sich eine Modellierung als Linien-
schallquelle an. Es ergibt sich aus 26 Einzel-
messungen ein A-bewerteter Schallleistungspegel
fir einen Eil i ich Publi
&uBerungen von:

Lya=86dB
das i fur eine voll Anlage
einem linienbezogenen A-bewerteten Schallleis-
tungspegel von:

L'ya=T72,4dB

Der Maximalpegel eines Einzelfahrers liegt auf-
grund einzelner, sehr seltener LautiuRerungen
ungewdhnlich hoch. Der Wert Iasst sich angeben
mit:

Lyarmax = 103 dB

Der Wert fir den Impulshaltigkeitszuschlag kommt
durch das an sich leise ,Rattern” zustande, das
beim Uberfahren der Blechkanten (Bahnabschnit-
te) entsteht. Er liegt bei:
Ki=7,1dB

Der Abstand zur Quelle bei der Ermittlung betrug
3m bis 5m. Der fur die Beurteilung wirksame
Impulshaltigkeitszuschlag diirfte deshalb fir ent-
fernte Immissionsorte erheblich niedriger liegen.

31 Hundedressurplatze

31.1 Aligemeines

Fur Hundeplétze lasst sich keine mittlere Schall-
emission angeben. Dies liegt daran, dass die
.Bellfreudigkeit* der Hunde extrem vom Aus-
bildungsstand abhéngig ist, sodass — unabhéngig
von der GréRe des Platzes oder der Anzahl der
Hunde — an bestimmten Tagen sehr hohe, an
anderen hingegen nur sehr geringe Schall-
emissionen auftreten. Schlieflich macht die hohe
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Abbildung 29: Prinzipskizze eines Hundeplatzes

Abbildung 30: Mittleres Emissionsspektrum fiir Hunde-
pléitze aus 31 Einzelmessungen

Intensitat und Héaufigkeit der Teilemissionen
sind objektabhangig zu ermitteln, dabei ist be-
sondere Aufmerksamkeit der Lage der Ver-
wahrungsboxen zu widmen. Es kann von ei-
nem mittleren Spektrum gemaR Abbildung 30
ausgegangen werden (zugehdrige Spektrum-
Korrekturwerte Tabelle 28).

Alle Rechte vorbehalten © Veerein Deutscher Ingenieure e.V., Diisseldorf 2012

30 Summer toboggan runs

30.1 General

In the case of the facilities considered, rubber-
tyred double-seated cars ran in a stainless steel
flume of semi-circular cross-section. The typical
dimensions were a track length of approximately
1000 m with a difference in height of 60 m to
70m.

Loud utterances by the spectators (cries,
screams) along the track are rather rare; accla-
mations, etc., are concentrated in the start and
finish areas.

30.2 Measured values
The measurements evaluated were those ob-
tained at four different facilities [10].

30.3 Characteristic noise emission

The average source height is 0,5 m.

Due to the relatively fast movement of the sources
along a long but stationary track it can be recom-
mended to use the model of a linear sound
source. 26 single measurements result in the
following A-weighted sound power level for a
single driver including utterances by the specta-
tors:

Lya=86dB
for a facility operated at full capacity, this corres-
ponds with a linear A-weighted sound power level
of:

L'ya=T72,4dB

As a result of discrete, very rare utterances, the
maximum level of a single driver is unusually high.
The value can be given as follows:

Lyemax = 103 dB

The value of the adjustment for impulsiveness is a
result of the actually low-noise “rattling“ generated
when driving over the edges of the sheet metal
(sections of the track). This value is as follows:
K=7,1dB

The distance to the source applied for the deter-
mination was 3 m to 5 m. The adjustment for im-
pulsiveness effective for the rating will, therefore,
probably be far less for remote places of im-
mission.

31 Dog training facilities

31.1 General

For dog training facilities, no average sound
emission can be stated. This is due to the fact that
the dogs' "proneness to barking“ depends consid-
erably on their training level, resulting in the fact
that — independent of the size of the site or the
number of dogs — the sound emissions are very
high on some days and very low on others. Final-
ly, averaging is rendered difficult by the high

sik Ing.Gesellschaft mbH-KdNr.6234121-LiNr 6120258001-2013-02-28 14:34

Tabelle 27: der 5Ren von auf als Mittelwert fiir die Dauer
einer Trainingseinheit geméR Kapitel 15.1 (auRer Einzelhund)
An- Training
Hunde Hunde Mittel
und Einzel-
im im Soziali- | Schutz- (ohne
Ab- . . hund
Zwinger Pkw sierung dienst Pkw)
marsch
ALy / dB 14,0 19,6 15,2 17,0 15,9 9,5 14,3
Std.-abw. o/ dB 4,4 3,8 3,0 5,3 1,5 3,6
K /dB 8,9 10,6 7,6 6,9 7,6 79 (18
Std.-abw. o/ dB 0,7 1.7 3,3 1,9 1.1 A7
Lwa / dB(A) 101,2 81,0 95,6 102,0 94,7 105,8 @9@
Std.-abw. o/ dB 2,8 5,0 1.1 43 3.5 3,3
Anzahl 17 1 5 5 20 17 64
Tabelle 28: Spekt D% fiir das A-b von
bezogen auf den jeweiligen A
Korrekturwert in dB Korrekturwert in dB
Frequenz 5 5 Freq 5 o
D"{T] D’{[0] D"{T] D%{0]
31Hz -52,9 -47,4 630 Hz -8,8
40 Hz -49,8 800 Hz -8,3
50 Hz -46,9 1 kHz -6,9 -2,6
63,5 Hz -43,0 -37,9 1,25 kHz -7,0
80 Hz -40,3 1,6 kHz -9.4
100 Hz -39,0 2 kHz -13,2 7,7
125 Hz -37,5 -32,8 2,5 kHz -20,5
160 Hz -36,5 3,15 kHz -24,8
200 Hz -34,8 4 kHz -27,0 -21,4
250 Hz -33,4 -23,7 5 kHz =271
315 Hz -24,6 6,3 kHz -30,4
400 Hz -15,5 8 kHz -36,0 -29,0
500 Hz -9,8 -5,8 10 kHz -39,8

Alle Rechte vorbehalten © Veerein Deutscher Ingenieure e.V., Diisseldorf 2012

Schallleistung einzelner, jedoch nur sehr selten
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sound power of discrete, yet very rare, utterances

auftretender L 1gen (K Pfiffe,
Bellen) die Mittelwertbildung problematisch.

31.2 Messwerte

Die Anzahl der jeweils in die Auswertung einbe-
zogenen Einzelmessungen ist in Tabelle 55 ange-
geben [10].

313
Die mittlere Quellenhéhe betragt 0,5 m.

Die kennzeichnende Gerduschemission fir Hun-
dedressurplatze ist in Tabelle 55 angegeben.

whistles, barking).

31.2 Measured values
The number of the single measurements included
in each evaluation is given in Table 55 [10].

31.3 Characteristic noise emission
The average source height is 0,5 m

The characteristic noise emission for dog training
facilities is given in Table 55.

Tabelle 55. Emissior te — Hur plat
Table 55. Characteristic emission values — Dog training facilities
Hunde Hunde An-und Training / Training Einzel- | Mittel (ohne
im im ! ialisi ! i /| hund/ Hunde im
Zwinger | Pkw / Arrivaland | Socialization Protective Single Pkw) /
Dogsin | Dogsina departure service dog Average
akennel | passenger (excluding
car dogs in
passenger
cars)
Lyn 101,2 81,0 95,6 102,0 94,7 105,8 99,9
indB
a
_Ki 89 10,6 76 6,9 76 7.9 78
indB
I'i”r"AZ”s“ 115,2 100,6 110,8 119,0 110,6 1153 114,2
Anzahl /| 47 1 5 5 20 17 64
number

# ermittelt in Abstanden von 15 m bis 60 m zur Quelle / determined at distances of 15 m to 40 m from the source

Diese Emi sind nicht fiir

oder Tierheime

Note: These emission data are not applicable to boarding kennels or shelters.

32 Parkplatze und Fahrverkehr

Der Mittelungspegel der Geréusche, die von den
der Anlage zuzurechnenden Parkflichen und
Fahrwegen auRerhalb der Anlage ausgehen, ist
fur Sportanlagen nach den Richtlinien fir den
Larmschutz an Stralen zu berechnen. Dies erfor-
dert, da nach RLS-90 andere Bezugszeiten fest-
gesetzt sind, eine getrennte Berechnung dieser
Geréuschanteile. Impulszuschldge werden dabei
nicht beriicksichtigt. Befinden sich Parkplatze auf
dem Anlagengelande, sind diese der Sportanlage
zuzurechnen. Auch bei Freizeitanlagen werden
die Geréausche von deren nicht offentlich gewid-
meten Parkplatzen und Fahrwegen, den Ubrigen
Anlagengerauschen zugerechnet. Dabei sind ge-
gebenenfalls auch Zuschlage fur Ruhezeiten und
fur Impulshaltigkeit zu berticksichtigen (siehe auch
[4).

Bei Tennisanlagen sollte von der Zahl der Tennis-
felder — und nicht von der Zahl der Stellplatze —
ausgegangen werden. Nimmt man ungtinstigsten-

32 Parking areas and vehicular traffic
The time-average sound levels of the noises ema-
nating from parking areas and driveways belong-
ing to the facility, but situated outside of it, shall,
for sports facilities, be calculated in accordance
with the directives applicable to noise reduction at
roads. Since, in RLS-90 (Guidelines for Noise
Protection on Roads) other reference times are
stipulated, this requires separate calculation of
these noise components. Adjustments for impul-
siveness are not taken into consideration. If park-
ing areas are situated on the premises of the
sports facility, they shall be regarded as belonging
to the facility. In the case of recreational facilities,
too, the noises of their non-public parking areas
and driveways are added to the other noises em-
anating from the facility. Adjustments for re-
creation times and impulsiveness shall be taken
into consideration if necessary (see also [4]).

With tennis facilities, the determination should be
based on the number of tennis fields and not the
number of parking spaces. Provided the worst
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